
Wadigrond is een speciaal zandmengsel dat wordt gebruikt wadi’s. Wadigrond is een goed drainerend 
substraat dat er door de grove strucuur voor zorgt dat het water snel afgevoerd kan worden. Het bestaat 
uit zand en organisch materiaal enzorgt voor goede water- en luchthuishouding, wat gezonde wortelgroei 
bevordert.

WADIGROND RAG

• Voldoet aan de eisen van het RAG keurmerk.
• Voldoet aan Handboek Bomen 2022
• Voldoet aan milieu hygiënische eisen conform
   de BRL 9335-4
• Overdekt opgeslagen
• Onkruidarm, vrij van ziekten en schadelijke
   onkruiden
• Aantoonbare kwaliteit middels analyses
• LWD metingen zijn mogelijk door JdB groep
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BOOMSUBSTRATEN
WADIGROND RAG

Door het organische gehalte in het substraat 
houd het voldoende vocht vast voor de  
beplanting in drogere periodes. 

Eigenschappen wadigrond

Droge stofgehalte

M50 cijfer

D60/D10

Organische stof

Lutum

EC-waarde mS/m

Chloride CI (mg/l substraat)

Koolzure kalk

Respiratiesnelheid

> 80%

< 420 µm

< 2,5

3,5 - 5%

0,5 - 4%

< 60 mS/m (< 0.6 mS/cm)

< 210 mg/I 

pH > 6 dan < 2% 
pH < 6 dan < 0,5% 
< 5 mmol O /kg o.s./uur

Zuurgraad (pH-KCl) 5-7,5% (klantspecifiek)


