
Inveegsubstraat is het ideale substraat voor gras in grastegels. Dankzij het hoge gehalte aan organisch ma-
teriaal houdt het tijdens droge periodes langdurig vocht vast. Dit inveegsubstraat is ook leverbaar inclusief 
graszaad. LET OP! Het substraat inclusief graszaad moet binnen 24 uur verwerkt worden in verband met het 
kiemen van het graszaad.

INVEEGSUBSTRAAT RAG

• Voldoet aan de eisen van het RAG keurmerk.
• Voldoet aan Handboek Bomen 2022
• Voldoet aan milieu hygiënische eisen conform
   de BRL 9335-4
• Overdekt opgeslagen
• Onkruidarm, vrij van ziekten en schadelijke
   onkruiden
• Aantoonbare kwaliteit middels analyses
• LWD metingen zijn mogelijk door JdB groep
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INVEEGSUBSTRAAT RAG
VERKRIJGBAAR INCL. GRASZAAD

Inveegsubstraat is een speciaal samengesteld 
mengsel dat wordt gebruikt om kunstgras of 
bestrating mee in te vegen. en is de ideale basis 
bij grastegels.   
 
Standaard wordt het inveegsubstraat geleverd 
als een RAG-gecertificeerd product. Voor  
toepassingen waar snelle grasgroei gewenst is, 
kunt u kiezen voor een variant met toegevoegd 
graszaad. Let op: door deze aanvulling vervalt 
de RAG-certificering, maar u profiteert van een 
groenere en snellere inworteling. 

Eigenschappen inveegsubstraat

Droge stofgehalte

M50 cijfer

D60/D10

Organische stof

Lutum

EC-waarde mS/m

Chloride CI (mg/l substraat)

Koolzure kalk

Respiratiesnelheid

> 80%

< 420 µm

< 2,5

3,5 - 5%

0,5 - 4%

< 60 mS/m (< 0.6 mS/cm)

< 210 mg/I (substraat)

pH > 6 dan < 2% 
pH < 6 dan < 0,5% 

< 5 mmol O /kg o.s./uur

Zuurgraad (pH-KCl) 5-7,5% (klantspecifiek)


