
JdB groep heeft ruim 75 jaar ervaring in de beste kwaliteitsgrond. Met onze kennis en expertise geven wij
vakkundig advies voor een solide basis onder ieder project. Onze bodemverbeteraars zorgen ervoor dat 
planten beter groeien en gezonder zijn. Een bodemverbeteraar verhoogt de bodemvruchtbaarheid.

TEELGROND KLASSE A
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BODEMVERBETERAAR
TEELGROND KLASSE A

Teelaarde verbetert de groeiplaatsen van  
beplanting in parken en plantsoenen. 

Teelaarde Klasse A heeft de perfecte
samenstelling om direct toe te passen en
hoeft niet eerst gemengd te worden met
de bestaande grond. 
 

Eigenschappen teelgrond klasse A

Droge stofgehalte

M50 cijfer

D60/D10

Organische stof

Lutum

EC-waarde mS/m

Chloride CI (mg/l substraat)

Koolzure kalk (% CaCO3)

Respiratiesnelheid

> 60%

180 - 420 µm

< 5

> 6%

< 6%

< 80 mS/m (< 0.8 mS/cm)

< 300 mg/I 

< 1,5 (bij pH-KCI < 6 dan max 
0,5) 

< 5 mmol O /kg o.s./uur

Zuurgraad (pH-KCl) 5 - 7,5% (klantspecifiek)

• Voldoet aan Handboek Bomen 2022
• Voldoet aan milieu hygiënische eisen conform
   de BRL 9335-4
• Aantoonbare kwaliteit middels analyses


