
Naaldboomschors is afkomstig van de schors van Europese naaldbomen, zoals dennen en sparren. De 
schors komt vrij als restproduct bij het ontschorsen van boomstammen bij houtzagerijen. De ruwe schors 
wordt hierna gezeefd en ontdaan van eventuele vervuiling.
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VALONDERGRONDEN & 
BODEMBEDEKKERS
NAALDBOOMSCHORS

De schors heeft een gemêleerde lichtbruine tot 
zeer donkerbruine kleur en is licht harsachtig. 
Naaldboomschors is 100% organisch en zal na 
verloop van tijd volledig opgaan in de biologische 
kringloop. De levensduur bij juist onderhoud is 
circa 2-3 jaar. De levensduur is afhankelijk van de 
invloed van de zon en schaduw, drainerende
ondergrond en de mate van het gebruik.

• Valbeschermende ondergrond bij 
   speeltoestellen, zowel voor binnen als buiten
• Decoratief afdekken van borders en tuinen 
• Vochtregelaar in bloembakken
• Wandelpaden
• Mulchlaag rondom boomspiegels
• Filtersystemen en biofi lters

Toepassingen:

Matig ruwe structuur

Licht harsachtig

100% organisch

Afkomstig uit PEFC en FSC gecertifi ceerde houtzagerijen

Vrij van verontreiniging, bevat klein gedeelte houtspaanders

Eigenschappen Naaldboomschors

Productgewicht losgestort: 600 kg/m3 

Fractie: 10-25mm en 20-45mm

Gemêleerde lichtbruin tot zeer donkerbruine kleur

Constante samenstelling

Circulair verkregen

Vochtpercentage < 20%

Valbrekende ondergrond NEN-EN 1177:2018

Certifi caat volgens voorschrift Warenwetbesluit speeltoestellen
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